
锂电钻孔机技术说明
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1. 握把	2. 进给手柄	3. 电机开关	4. 电机机壳
5. 齿轮机壳	6. 夹紧螺杆	7. 快装夹具	8. 刀夹头	9. 钢轨固定块	10. 锂电池	11.LED 灯开关
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外形尺寸	46*35*25CM

	裸机质量
	12 kg

	
	

	电池质量
	
	标配 1kg/选配 1.5
	kg
	





二、 产品技术指标：
1. [bookmark: _GoBack]采用整体式结构设计，体积小、重量轻携带方便，适合单人操作。
2. 采用原装进口稀土永磁无刷马达,动力强劲、噪音小；钻孔速度快，安全可靠。适用于工务、电务使用，适合无电源野外作业。
3. 标配 2 块 9.0Ah 锂电池，可持续钻孔 35 个以上；选配 2 块 12.0Ah 锂电池， 可持续钻孔 50 个以上；锂电池动力 0 尾气排放作业安全可靠。
4. 两档转速调节：1 档 400 RPM 匹配麻花钻 、2 档 690 RPM 匹配取芯钻，适用两种规格钻头。

三、 锂电钻孔机与其他同类产品区别点：

1. 铁路专用设计开发，电机外壳采用高强度尼龙复合材料，夹具采用高强度合金材料，机构紧凑、使用轻便；采用快装夹具，方便易用，拆装时间小于30 秒。
2. 设备采用原装进口稀土永磁无刷马达,电机功率大、噪音小，打孔速度快； 便携式锂电池供电，可分体搬运。
3. 单个锂电池电压：18V、容量：标配 9.0Ah/选配 12.0Ah。
4. 带 LED 照明功能，方便夜间及隧道作业。
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